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Technische Information
Anschluss Empfanger Lichtsteuerung

Bedienung Lichtsteuerung Bluetooth
Installation

1. LED Trafo an das Netz anschlieBen.

2. Controller an den Verteiler des Trafos anstecken.

3. Dynamic-2P LED Leuchte an den Verteiler des Controllers anschlieBen.
4. Download und Installation der MESHLE App

Systemvoraussetzungen: systen requirements:
ab i0S 12.0 oder héher i0S 12.0 and up
Android 6 oder héher Android 6 and up

Dowmdpad-GroBe 33 MB Download size 33 MB

Konfiguration

1. Startbutton betatigen und das gewiinschte BT-Gerat oder Netzwerk auswahlen

2. Bei einem neuen Gerat wird automatisch ein Netzwerk erstellt, das passwortgeschiitzt wird

3. Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein

4. Pro Netzwerk kdnnen 30 Gerate miteinander verbunden werden

5. Es konnen mehrere Netzwerke erstellt werden, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann
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Technische Information

Anschluss Empfanger Lichtsteuerung

Verbinden Controller mit Lichtsteuerung Bluetooth

Neues Gerat zu einem bestehenden Netzwerk hinzufiigen

1. ,Plus-Symbol“ in der App betatigen
2. Auswahl erscheint: ,Was mdchten Sie hinzufiigen“ — Gerat
3. Das gewiinschte Gerat auswahlen und hinzufiigen

Controller auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

1. Taster > 10 Sekunden driicken == Riicksetzen des Controllers. Es leuchtet
eine rote LED im Gehause

2. Nach dem Reset wird das Gerat auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt
und erscheint als ein neues zu konfigurierendes Gerat in der App.
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Technische Information
Anschluss Empfanger Lichtsteuerung

Bedienung Lichtsteuerung Smart Home ZigBee

Der Controller verfiigt Uber eine Memory-Funktion so dal’ der letzte Zustand vor einer Netztren-
nung (z.B. bei einem Stromausfall oder priméarer Schaltung) der LED Leuchten gespeichert bleibt
und beim Anschlu® ans Netz wieder aktiviert wird.

Reichweite ZigBee-Signal bis zu 50 m.

beide LED 3A-Stecker miissen in den Verteiler des
Trafos gesteckt werden

ansteuerbar und 100% kompatibel zu Phillips Hue
Bridge 2.0 oder Alexa (ZigBee Hub)
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Technische Information

Anschluss Empfanger Lichtsteuerung

Einrichtung Lichtsteuerung Smart Home ZigBee

1. Sicherstellen, dass das Gerat mit keinem anderen Netzwerk verbunden ist bzw. aus bestehenden
Netzwerken entfernt wurde

2. Falls notig, erstelle einen ,Raum” in dem der Controller genutzt werden soll

3. Starte danach die Leuchtensuchfunktion in der Hue App

4. Driicke danach die Prog. Taste des Controllers 5mal hintereinander

5. Ist der Anlernvorgang erfolgreich, blinkt das angeschlossene Licht 5mal kurz hintereinander

und der Controller taucht in der App auf

6. Das Gerat kann nun uiber die Hue App verwendet und konfiguriert werden

Einrichtung vom ZigBee Controller fiir Alexa (ZigBee Hub)

1. Sicherstellen, dass das Gerat mit keinem anderen Netzwerk verbunden ist bzw. aus bestehenden
Netzwerken entfernt wurde

2. Starte die Geratesuchfunktion in der Alexa App

3. Driicke danach die Prog. Taste des Controller 5mal hintereinander

4. Ist der Anlernvorgang erfolgreich, blinkt das angeschlossene Licht 5mal kurz hintereinander

und der Controller taucht in der App auf

5. Das Gerat kann nun uber die Alexa App verwendet und konfiguriert werden

Controller auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Das Riicksetzen des Controllers ist im regularen Betrieb nicht erforderlich. Falls der Controller jedoch
einem neuen Netzwerk beitreten soll, so ist vorher ein Reset erforderlich.

1. Driicke die Prog. Taste des Controllers 5 mal hintereinander oder 5 x einschalten und jeweils
innerhalb von 2 Sekunden wieder ausschalten wenn die Prog. Taste nicht erreichbar ist.

2. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3 mal fiir den erfolgreichen Reset.

Wenn der Controller schon auf Werkseinstellung zurlickgestzt wurde gibt es keine Anzeige fiir einen
erneuten Reset.
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Technische Information
Anschluss Empfanger Lichtsteuerung

Bedienung Lichtsteuerung Unterputzschalter

Funktion (Dynamic):

Kurzer Tastendruck: Ein / Aus

Langer Tastendruck a): Dimmen

Langer Tastendruck b): Wechsel der

Farbtemperatur

Doppelter Tastendruck (innerhalb 1

Sek.): Wechsel zwischen ,Dimmen” und ,Farbtemperatur”
Tastschalter zur Bedienung

von Unterputzschalter
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Technische Information
HFO Offnungsunterstiitzung fiir Spiilen-Auszugschranke

Hailo Libero 3.0 Konfiguration

. " Libers 3.0 @
Vorgehensweise Neugerat:
- Netzteil einstecken und warten bis das Licht dauerhaft TN
leuchtet (dauert ca.5 Minuten). - N
- Um das WLAN einzuschalten, bitte einmal die Reset- _.,.-""'
Taste fiir 1 Sekunde driicken. Das Gerat piept einmal. _4,..4-"'
- Sie kdnnen nun Uber Ihr Endgerét (PC, Tablet oder ;‘i #
Smartphone) eine Verbindung zum Libero 3.0 aufbauen. \:‘:‘ #
Uber Ihre WLAN Netzwerkeinstellung kénnen Sie nach o

dem Libero 3.0 suchen und die Gerate miteinander A“S"Ve’fe’%/

verbinden (Access Point Name lautet: Lib30_XXXXXX). Seser
- Das Passwort flir den Libero 3.0 lautet 0123456789. h
- Wenn die Gerdte miteinander verbunden sind, kdnnen
Sie Uber lhren Webbrowser (Edge, Firefox, Chrome, uvm.)
Uber die IP Adresse: 192.168.4.1:81 die Anmeldeseite
des Hailo Libero aufrufen.
- Im Webbrowser erscheint dann die Login-Seite von
lhrem Hailo Libero. Das Passwort lautet: hailo.

HAILO LIBERO 3.0
Konfiguration

Password:

ey

- Wenn alles richtig eingegeben ist, 6ffnet sich die Webbrowserseite automatisch.
- Als erstes empfehlen wir die Grundeinstellungen des Hailo Libero vorzunehmen.
- Hierzu schieben Sie den Regler in die gewlinschten Positionen.

- Um die Anderungen zu testen, miissen Sie zuerst die Anderung speichern.
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Technische Information

HFO Gffnungsunterstiitzung fiir Spiilen-Auszugschranke

Einstellungen

LED Helligkeit: 10

1 . 10
Auswurfstarke:5

1 . 10
Erkennungsbereich:50mm
31mm [ ] 100mm

Einstellungsmoglichkeiten am Gerat:

LED Helligkeit: Uber den Schieberegler kénnen
Sie die LED Helligkeit einstellen.

Je hoher der Wert, desto heller leuchtet die LED.

Auswurfstarke: Die Schienensysteme haben
unterschiedliche Laufeigenschaften. Uber den
Regler kdnnen Sie die Offnungsgeschwindigkeit

und Offnungstiefe lhren Bediirfnissen anpassen.

Erkennungsbereich: Uber den Erkennungs-
bereich kdnnen Sie die Hohe einstellen, ab
welcher Hohe der Sensor reagieren soll.
Je niedriger der Wert, umso hoher miissen
Sie den Ful} anheben um den Hailo

Libero auszultsen.

- Sobald die Einstellungen lhren Bediirfnissen entsprechen, kdnnen Sie den Webbrowser wieder

schlielen.

- Wenn keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden sollen, kénnen Sie das WLAN-Signal

Uiber die Reset-Taste wieder ausschalten.

- Dazu missen Sie die Reset-Taste fiir 1 Sekunde kurz driicken. Das Gerat piept einmal.
- Das WLAN ist nun ausgeschaltet und das Gerat kann ganz normal mit dem Fuf} bedient werden.
- Sollten Sie die Einstellungen noch einmal @ndern wollen, verfahren Sie bitte wie unter

,Vorgehensweise Neugerat" beschrieben.
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